














Jednostka zewnętrzna Aquarea High Performance i T-CAP typu split z trybem Super Quiet i jednostka zewnętrzna 
typu monoblok o mocy od 9 kW do 16 kW
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Klimakonwektory

Jednostka: mm
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Przyłącze z lewej strony Przyłącze z prawej strony A B C D E F G H I
PAW-FC-D11-1 PAW-FC-D11-1-R 66,5 428 185,5 189 415,5 61 569,5 430 407
PAW-FC-D15-1 PAW-FC-D15-1-R 66,5 428 185,5 189 415,5 61 569,5 430 407
PAW-FC-D24-1 PAW-FC-D24-1-R 64 613 184 374 415,5 61 753 430 592
PAW-FC-D28-1 PAW-FC-D28-1-R 64 798 184 559 415,5 61 938 430 777
PAW-FC-D40-1 PAW-FC-D40-1-R 63 983 183 744 415,5 61 1 122 430 962
PAW-FC-D55-1 PAW-FC-D55-1-R 63 1 168 183 929 415,5 61 1 307 430 1 147
PAW-FC-D65-1 PAW-FC-D65-1-R 63 983 195 744 519 88 1 121 530 962
PAW-FC-D90-1 PAW-FC-D90-1-R 69 1 168 195 929 519 86 1 316 530 1 147

PAW-FC-H150 / PAW-FC-H150-R
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NOTATKI


